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Technische Daten
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MATERIAL:

Gehäuse — Robuster Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), Schweißkonstruktion matt geschliffen.

Schürze — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen.

Tür — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm stark, matt geschliffen. Mit verdecktem Stangenscharnier aus Edelstahl über 
die gesamte Länge am Gehäuse befestigt. Mit Seil-Türanschlagbegrenzer aus Edelstahl. Absperrbar mit Bobrick-Waschraum-
Zylinderschlössern. Selbstschließende Klappe mit durchgehendem Edelstahl-Stangenscharnier befestigt.

Entsorgungsklappe — Robuster Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen. Mit einem federbelasteten Stangenscharnier aus 
Edelstahl über die Gesamthöhe am Gehäuse befestigt. Piktogramm kennzeichnet den Abfallbehälter.

Abfallbehälter — Robuster Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Schweißkonstruktion. Abfallbehälter zum Entleeren entnehmbar.
Fassungsvermögen: 11,3 l.

BEDIENUNG:

Zum Entleeren des Abfallbehälters die Tür mit dem mitgelieferten Schlüssel öffnen und den Abfallbehälter herausnehmen. 
Der Türanschlagsbegrenzer verhindert Beschädigungen an Waschraumzubehör oder Wänden.

INSTALLATION:

Die Einheit mit vier Blechschrauben 4,8 x 32 mm (nicht mitgeliefert) an den mit einem „S“ gekennzeichneten Positionen montieren. 
Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, die den örtlichen Bauvorschriften 
entspricht. Anschließend wird die Einheit mit Blechschrauben befestigt. Bei anderen Wandoberflächen sind Faserstopfen oder 
Spreizdübel für den Gebrauch mit den Blechschrauben oder 5-mm-Klappdübel oder Dehnschrauben zu verwenden.

Ersatzteile:

Randleislensatz  35639-53
Türaustauschsatz  35639-73
Abfallbehälter-Austauschsatz 35639-83

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der Papierabfallbehälter zur Aufputzmontage ist aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301) in rundum geschweißter Konstruktion gefertigt. 
Die Außenflächen sind matt geschliffen. Die Tür aus Edelstahl CrNi 18/10 (1,4301) hat eine Stärke von 1,2 mm und ist mit einem 
verdeckten Stangenscharnier aus Edelstahl am Gehäuse befestigt. Sie verfügt über einen Türanschlagsbegrenzer aus Edelstahl und 
Bobrick- Systemschloss. Schweißkonstruktion mit einem Fassungsvermögen von 11,3 l.

Abfallbehälter Für Aufputzmontage Modell B-35639 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; 
Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick 
Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich. 
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